
...wir denken mit

Funktionalität 
	Einsatz des Ascend mit Aufricht- oder 

Transporthebetuch für verschiedene 
Pflegetätigkeiten wie:

	 • Aufrichten für Herz-Kreislauftraining
	 • Toilettengang, Vorlagenwechsel
	 • Transfer zu einer Sitzgelegenheit	

	Das geringe Eigengewicht und die Hub-
leistung von bis zu 170 kg machen den 
Ascend zu einem flexiblem Begleiter bei 
der täglichen Arbeit

	Er eignet sich gleichermaßen für den 
Einsatz in Kliniken, Pflege-, Behinderten-, 
Rehaeinrichtungen oder für die Pflege zu 
Hause

Anwendungsbereich
	Ascend ist ein Lifter, der dank seines großen Hubwegs das Aufrichten aus der Sitzposition in den Stand problem-

los bewältigt. Die Aufrichtbewegung fördert die aktive Beteiligung des Patienten. Bei der Oxford Pro Serie wurde 
besonderer Wert auf Ergonomie und Arbeitsschutz gelegt – zur Sicherheit der Patienten und des Pflegepersonals.

Die Wendigkeit, ein 
großer Hubbereich und 
das elektrische Öffnen 
und Schließen des 
Fahrgestells ermögli-
chen einen effektiven 
Einsatz – auch in be-
engten Räumlichkeiten.

„Ascend” wendig, kompakt und leicht zu bedienen.

mobil Konzept

...immer die passenden Hilfsmittel



Abnehmbare Fußplatte
Ohne die, einfach zu entfernende, Fußplatte wird aus dem Ascend 
ein Gehtrainer. Der Patient kann nun, durch den Hebegurt gesichert 
selbstständig gehen. 

Der Hersteller behält sich zu jeder Zeit das Recht zu technischen sowie gestalterischen Änderungen vor. 
Die Farben können aus drucktechnischen Gründen von den tatsächlichen Farben abweichen.
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Technische Daten OXFORD Ascend

■  Hubleistung 170 kg [sichere Arbeitslast]

■  max. Hubhöhe 1665 mm [bis zum Aufnahmepunkt]

■  max. Höhe 1710 mm

■  min. Hubhöhe 990 mm [bis zum Aufnahmepunkt]

■  min. Höhe 1070 mm

■  Länge 1100 mm [maximal]

■  Breite 630 mm [minimal]

■  Gewicht 47,0 kg [inkl. Wechselakku]

■  Wechsel-Akku 24 V / 2,9 Ah

■  Ladestation extern Input: 230 VAC, 50/60 Hz

Output: 27,4/29,0 VDC; 0,8 A

■  Notabsenkung elektrisch und mechanisch

■  Fahrgestellverbreiterung elektrisch

■  CE-Kennzeichen Gemäß EG Richtlinie 93 / 42 / EWG / EN ISO 10535

Zubehör 
	siehe auch: 
	 slings.pdf	 [Übersicht Hebegurte] 
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Sie haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da:

Unser Programm: Prophylaxesysteme  Therapiesysteme  Patientenlifter  Schwimmbadlifter  Rehasysteme  Transportsysteme

A B C

Gepolsterte Kniestütze
Die ausgeformte und gepolsterte Kniestütze sorgt für eine sichere 
und bequeme Unterstützung beim Aufrichtvorgang:

	Anwendung:
	 • Gepolsterte Kniestütze [1]
	 • Kniefixierung bei instabilen Patienten [2]
	 • Höhenanpassung im Bereich von 15 cm 
	 mittels Feststellschraube [3+4]
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