RMI

mobil Konzept

.Cambio” ist der Champion unter den portablen Deckenliftern.

Fiir einen sicheren und angstfreien Transfer.

Anwendungsbereich

[1] der Lifter kann ohne
Gurtspannung [Freilauf]
und aufgrund seines
geringen Gewichtes
problemlos in das
Schienensystem ein-
gehéngt werden. [2]
Handschalter optional

< Mit einer Hubleistung von 200 kg ist das Pflegepersonal in der Lage fast alle Hebeaufgaben in der Krankenpflege
und Rehabilitation von immobilisierten Personen auszufiihren. Laut BSG-Urteil vom 12.06.08 Az. B 3 P 6/07 R gehoren
Deckenlifter zu den kostenfreien Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen.

Das handliche und mobile Liftersystem

Modelle und Einbauvarianten

< Mit einem Eigengewicht von nur 5,4 kg inklusive der Batterien und
einer Hubleistung von 200 kg ist der »Cambio« der David in der Welt
der Goliaths.

2 Uneingeschrinkte Betriebssicherheit durch das Wechselakku-
prinzip.

< Der »Cambio« ist vielseitig in der Anwendung. Nach der Installation
von Schienensystemen ist der Lifter auch in unterschiedlichen
Raumen einsetzbar.

< Erkann aufgrund seines geringen Eigengewichtes und des patentier-
ten Freilaufes ohne korperliche Anstrengung umgehangt werden.

2 Einsatzbereiche sind: Kliniken, Pflege-, Behinderten-, Rehaeinrich-
tungen. Bestens geeignet fiir die Pflege zu Hause.

RM'@ ...immer die passenden Hilfsmittel

Je nach Bedarf und Raumsituation kommen verschiedene
Grundmodelle und Einbauvarianten in Frage:

< Die Grundmodelle:
e gerade Schienen mit und ohne Kurven [A]
e Traversensystem [B]
e Schienensysteme mit Kurven und Drehtellern [C, D]

< Die Einbauvarianten:
¢ Wandbefestigung [1]
* Deckenbefestigung [2]
* Wandsténderbefestigung [3]
* Bodensténder, freistehend [4]
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Das variantenreiche
mobile Liftersystem
|ésst sich einfach und
schnell in nahezu jede
Wohnsituation integrie-
ren. Hohe Funktionalitét
mit unaufdringlichem
Erscheinungsbild.

Der patentierte

»Freilauf« spart Strom
und ermdglicht ein mii-
heloses Einhdngen des
Gurtbandes, ohne dass
der Lifter dazu hochge-
hoben werden muss.
[1]1+[2]

Das Zubehorprogramm

mit Wechselakku

p
< Fast jedes Hebetuch ist mit dem Cambio kompatibel.
Fragen Sie uns: Wir haben fiir alle Hebeprobleme eine

2 Durch den Einsatz von mehreren Akkus ist
der Cambio immer einsatzbereit.

individuelle Lésung.

< siehe auch: )
slings.pdf [Ubersicht Hebegurte]
traxo.pdf [Elektronische Waage]

easytrack.pdf [Sténdersystem]
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B Gewicht 5,4 Kilogramm (inklusive Akku)

B Hubleistung 200 kg

B Hubbereich 200 cm

M Versorgungsspannung 24 VDC

m Sicherheitsfunktionen » Mechanische Notabsenkung ¢ Notfall-Sicherheitsbremse ¢ Not-Stopp

« Anti-Twist-Funktion gegen Verdrehen des Gurtbandes im Motor

« Anti-Crush-Funktion gegen unkontrolliertes Aufrollen des Gurtbandes

« Automatisches Abschalten bei Uberschreitung der maximalen Hublast

« Batterie-Stop-Funktion um Beschadigungen der Batterie zu vermeiden & Batteriealarm

« elektronische Steuerung fiir sanftes Anfahren und Abbremsen des Motors

B CE-Kennzeichen

Gemal EG Richtlinie 93/42/EWG/EN ISO 10535

B Medizinprodukt

Klasse 1

B Batterieladegerat

Vollautomatisch geregelt

Unser Programm: Prophylaxesysteme Therapiesysteme Patientenlifter Schwimmbadlifter Rehasysteme Transportsysteme

Der Hersteller behilt sich zu jeder Zeit das Recht zu technischen sowie gestalterischen Anderungen vor.

Die Farben kénnen aus drucktechnis

Sie haben Fragen? Wir sind

chen Griinden von den tatsachlichen Farben abweichen.

gerne fiir Sie da:

RMT RehaMed Technology GmbH
WaldstraBe 66a | 63128 Dietzenbach | Postanschrift: Postfach 1101 | 63111 Dietzenbach

Tel. 06074 /82130 | Fax 060

74/821320 | info@rmt.eu | www.rmt.eu




