
...wir denken mit

Funktionalität 
	Der große Hubbereich, die Hebeleistung 

von bis zu 227 kg, sowie die vielfältigen 
Kombinationsmöglichkeiten mit Zubehör 
sind die herausragenden Merkmale des 
OpeMax 500.

	Der DPS-Hebebügel [Dynamisches-
Positionierungs-System] ermöglicht ein 
entspanntes Sitzen und einen besonders 
sicheren Transfer. 

	Er eignet sich gleichermaßen für den 
Einsatz in Kliniken, Pflege-, Behinderten-, 
oder Rehaeinrichtungen.
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Anwendungsbereich
	OpeMax 500 ist der zuverlässige Patientenlifter der mit einer Hebeleistung von 227 kg, 

elektrisch einstellbaren Fahrgestell und großer Hubhöhe. Der spezielle DPS-Hebebügel 
verfügt über flexible Aufnahmepunkte für das Hebetuch. Damit können auch sehr breite 
Menschen problemlos angehoben werden.

Der Transfer vom 
Rollstuhl in das Bett 
lässt sich aufgrund 
der Hebeleistung und 
Hubhöhe einfach und 
sicher umsetzen.

„OpeMax” der starke und vielseitige Patientenlifter.
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...immer die passenden Hilfsmittel
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	[1] Der DPS-Hebebügel ermöglicht ein bequemes und sicheres 
Positionieren durch die Pflegeperson.

	 Die Aufhängung das Hebebügels in einem Doppelgelenk gewähr-
leistet, dass der Patient immer in eine Sitzposition gelangt.

	 Er kann dann um 360° gedreht werden, ohne dass er Gefahr läuft
	 sich zu stoßen.

	[2] Die Aufnahme einer Person vom Boden ist aufgrund des großen 
Hubbereiches problemlos möglich.



Einsatz des OpeMax 500 mit unterschiedlichen Hebebügeln	
	[1]  3-Punkt-Sicherheitshebebügel (klassisch)

	 [2]  Flexibler DPS-Hebebügel (manuell)

	 [3]  Flexibler DPS-Hebebügel (elektrisch)

Der Hersteller behält sich zu jeder Zeit das Recht zu technischen sowie gestalterischen Änderungen vor. 
Die Farben können aus drucktechnischen Gründen von den tatsächlichen Farben abweichen.
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Technische Daten OpeMax 500

■  Hubleistung 227 kg [sichere Arbeitslast]

■  max. Hubhöhe 2035 mm [bis zum Doppelgelenk zur Befestigung des Hebebügels]

■  min. Hubhöhe 600 mm [bis zum Doppelgelenk zur Befestigung des Hebebügels]

■  Höhe 1310 mm [mit abgesenktem Hebearm]

■  Länge 1230 mm [maximal]

■  Breite 685 mm [minimal]

■  Gewicht 62 kg

■  Geräuschbelastung 42 dB(A)

■  Lift Motor 24 VDC 10 A, IP 65, 10% Tastgrad

■  Kontrolleinheit 24 VDC 10 A max, IP 65, EN60601-1, 10% Tastgrad

■  Handbedienung IP 65, je nach Typ 4 oder 6 Funktionen

■  Wechsel-Akku 24 VDC 2,9 Ah, 10 A

■  Ladestation Primär: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 400 mA, Fuse 1; 25 A, 250 V

Sekundär: 29,5 VDC; 19 W max; IP 65, EN60601-1

■  Notabsenkung elektrisch

■  Fahrgestellverbreiterung elektrisch

■  CE-Kennzeichen Gemäß EG Richtlinie 93 / 42 / EWG / EN ISO 10535
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erDas Zubehörprogramm 
	Der Advance ist mit unterschiedlichen Hebetüchern nutzbar.

	siehe auch: 
	 slings.pdf	 [Übersicht Hebegurte] 
	 taxo.pdf	 [Elektronische Waage]

	DPS: Dynamisches Positionie-
rungs-System für entspanntes 
Sitzen und sicheren Transfer.
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Sie haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da:

Unser Programm: Prophylaxesysteme  Therapiesysteme  Patientenlifter  Schwimmbadlifter  Rehasysteme  Transportsysteme
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