RM, ) mobil Konzept .

~Advance” leicht, robust und faltbar — perfekt auch

als flexibler Reisebegleiter.

Ve

Anwendungsbereich

Der kompakte, elek-
trische Personenlift
Advance iiberzeugt
durch Funktionalitat,
Leistung und Design.
Ein Reisebegleiter,
der sich sehen lassen
kann.

p
< Advance ist der ideale Lifter fiir die Pflege zuhause, fiir Schulen, Fordereinrichtungen und
alle, die einen Lifter auch unterwegs benétigen. Er passt in fast jeden Kofferraum.

1 Der Advance...
e 7\
< ..bietet einen groRen Arbeitshereich fiir
das Pflegepersonal
< ..hat ein geringes Eigengewicht

< ..ist mit einer Hubleistung von bis zu
155 kg und einer Hubhohe von 170 cm
sehr flexibel

< ...ermiglicht auch Transfers vom FuBbo-
den aus

< ..kann sein speziell geformtes Fahrgestell
weit 6ffnen. Rollstiihle oder Sessel sind
somit kein Problem

< ..ist ohne Werkzeug teilbar
J | O ..eignet sich gleichermaRen fiir den

Einsatz in Kliniken, Pflege-, Behinderten-,

Rehaeinrichtungen oder fiir die Pflege zu
Hause

RM'O ..immer die passenden Hilfsmittel
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Mobilitat mit iiberzeugenden Details

* Der Advance mit wenigen Griffen falt- und teilbar [1-3]

e Einfacher kann ein Liftertransport nicht sein [4-6]

* Auf ergonomische Formen wurde besonderer Wert gelegt [7]
* Das Pushpad erleichtert ein Anschieben des Lifters [8]

o Fiir die Sicherheit der Patienten: 6-Punkt-Hebebiigel [9]

< Dank verschiedener Sitzgurte kénnen die
unterschiedlichsten Aufgaben der téglichen
Pflege einfach und sicher erledigt werden.

Das Zubehoérprogramm

2 Der Advance ist mit unterschiedlichen Hebetiichern nutzbar.

< siehe auch: )
slings.pdf [Ubersicht Hebegurte]

Technische Daten OXFORD Advance

RMT Hebetiicher

B Hubleistung 155 kg [sichere Arbeitslast]
B max. Hubhohe 1690 mm [bis zum Aufnahmepunkt]
B min. Hubhohe 390 mm [bis zum Aufnahmepunkt]
B Hohe 1070 mm [mit abgesenktem Hebearm]
B Lange 1300 mm [maximal]
B Breite 670 mm [minimal]
B MaBe gefaltet 1180 x 550 x 430 mm [LxBxH]
B Gewicht 28,9 kg
B Wechsel-Akku 24V /2,9 Ah
B Ladestation extern Input: 230 VAC, 50/60 Hz
Output: 27,4/29,0 VDC; 0,8 A
B Notabsenkung elektrisch und mechanisch
B Fahrgestellverbreiterung | mechanisch
B CE-Kennzeichen GemalR EG Richtlinie 93/42/EWG/EN ISO 10535

Unser Programm: Prophylaxesysteme Therapiesysteme Patientenlifter Schwimmbadlifter Rehasysteme Transportsysteme

Der Hersteller behalt sich zu jeder Zeit das Recht zu technischen sowie gestalterischen Anderungen vor.
Die Farben kénnen aus drucktechnischen Griinden von den tatsachlichen Farben abweichen.

Sie haben Fragen? Wir sind gerne fiir Sie da:

RMT RehaMed Technology GmbH

WaldstraBe 66a | 63128 Dietzenbach | Postanschrift: Postfach 1101 | 63111 Dietzenbach
Tel.06074 /82130 | Fax06074/821320 | info@rmt.eu | www.rmt.eu



