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~Stature” der bewihrte Profilifter
fiir die individuelle Pflege.

< Das Offnen und SchlieRen des Fahrgestells funktioniert elektrisch.
. Alle Aufmerksamkeit gehdrt somit dem Patienten.
Anwendungsbereich

< Stature ist der Profilifter, mit dem die Hebe- und Transferaufgaben in der Pflege, Reha-
bilitation und in der Betreuung korperbehinderter Menschen mit Bravour gemeistert
werden. Bei der Oxford Pro Serie wurde besonderer Wert auf Ergonomie und Arbeits-
schutz gelegt — zur Sicherheit der Patienten und des Pflegepersonals.

Funktionalitat

< Der beachtliche Hubbereich von bis zu
1300 mm, die Hebeleistung von bis zu
227 kg, sowie die vielféltigen Kombina-
tionsmaoglichkeiten mit Zubehor sind die
Pluspunkte des Stature.

< Der DPS-Hebebiigel [Dynamisches-
Positionierungs-System] ermdglicht ein
entspanntes Sitzen und einen besonders
sicheren Transfer.

2 Er eignet sich gleichermaRen fiir den
Einsatz in Kliniken, Pflege-, Behinderten-,
Rehaeinrichtungen oder fiir die Pflege zu
Hause.

2 [1+2]1 Der DPS-Hebebiigel erméglicht ein bequemes und sicheres
Positionieren durch die Pflegeperson.

<2 [3]Das Securi3-System von OXFORD verhindert zuverldssig ein
ungewolltes Ausklinken der Hebetuchclipse aus dem Hebebiigel.
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Austauschbarer Hebebiigel

DPS-Hebebiigel mit 4 Aufnahmepunkten, klassische 6-Punkt Hebebiigel, Liegendhebebiigel oder
Patientenwaage — alles ist in wenigen Handgriffen mit dem OXFORD Stature kombinierbar.

< Vorteil:
Die Kombination unterschiedlicher Hebebiigel und Gurte ermdglicht es, die richtige Wahl fiir
die unterschiedlichen Pflegeaufgaben zu treffen.

Im Detail durchdacht

< 0b Anschubpunkt, Arretierbiigel fiir den Geradeauslauf, einfaches Wechseln von
Hebebiigeln, Cliphalterung fiir den Handschalter — auf Ergonomie und Arbeitsschutz
wurde grofRer Wert gelegt.

Das Zubehiirprogramm -q:, =) _Der 'I_'ransfer des Pat!enten vom F_uBboden
= ist mit dem Stature einfach und sicher.

< Verschiedene Hebebiigel, Slings und Zubehdr machen den =

Stature flexibel und wandlungsfahig. 2
< siehe auch: ) T

slings.pdf [Ubersicht Hebegurte] =

traxo.pdf [Elektronische Waage] E

B Hubleistung 227 kg [sichere Arbeitslast]

B max. Hubhohe mit DPS-Hebebiigel 1550 mm

B max. Hubhohe mit 6-Punkt-Hebeblgel 1975 mm

B min. Hubhdhe mit DPS-Hebebiigel 390 mm

B min. Hubhéhe mit 6-Punkt-Hebebligel 675 mm

B Lange 1390 mm [maximal]

B Breite 760 mm [minimal]

B Hohe 2130 mm [bei max. angehobenem Hebebiigel]

B Gewicht 73,5 kg [inkl. Wechselakku]

B Wechsel-Akku 24V /29 Ah

B Ladestation extern Input: 230 VAC, 50/60 Hz

Output: 27,4/29,0 VDC; 0,8 A

B Notabsenkung elektrisch und mechanisch

B Fahrgestellverbreiterung | elektrisch

B CE-Kennzeichen Gemal EG Richtlinie 93/42/EWG/EN ISO 10535

Unser Programm: Prophylaxesysteme Therapiesysteme Patientenlifter Schwimmbadlifter Rehasysteme Transportsysteme
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Sie haben Fragen? Wir sind gerne fiir Sie da: __WiF helfen

Der Hersteller behélt sich zu jeder Zeit das Recht zu technischen sowie gestalterischen Anderungen vor.
Die Farben kénnen aus drucktechnischen Griinden von den tatsachlichen Farben abweichen.
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