


Der Hersteller behält sich zu jeder Zeit das Recht zu technischen sowie gestalterischen Änderungen vor. 
Die Farben können aus drucktechnischen Gründen von den tatsächlichen Farben abweichen.
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	siehe auch:  splash.pdf [Schwimmbadlifter] / pal.pdf [Schwimmbadlifter]	

AquaKonzept

Sie haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da:

Unser Programm: Prophylaxesysteme  Therapiesysteme  Patientenlifter  Schwimmbadlifter  Rehasysteme  Transportsysteme

Bei Einsatz mehrerer Bodenhülsen kann der Standort 
problemlos gewechselt werden.

aXs Aquatic Lift Basic

■  Gewicht 37 kg, inkl. Sitz und Akkubox

■  sichere Hebeleistung 136 kg

■  Schwenkbereich 360°

■  Hebezyklen 30 Transfers mit 136 kg Belastung bei maximaler Akkukapazität

■  Versorgungsspannung Wechselakku 24V/2,9Ah / Ladegerät 110–220 VAC, 50–60 Hz

■  Antrieb Heben/Senken LINAK LA 34, mechanischer Spindelantrieb

■  Steuerung Kabelhandbedienung wasserdicht [IP67], optional Funkfernsteuerung [Handsender wasserdicht]

■  Installation in vorinstallierter Bodenhülse

■  Material Edelstahl pulverbeschichtet, Aluminium, ABS Kunststoff, Kunststoff Formteile

■  CE-Kennzeichen Gemäß EG Richtlinie 93 / 42 / EWG / EN ISO 10535

■  Medizinprodukt Klasse 1


